mikroprocesorowy
system pomiaru
tlenu rozpuszczonego
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Cechy systemu:

« doktadny | wiarygodny pomiar,

« 1-punktowa kalibracja,

« diugotrwata, bezobstugowa praca,

« cZujnik tlenowy nie wymagajacy
czyszczenia,

« prostota obstugi - dialogowy system
komunikacji

« komfort pracy

Mozliwosci systemu:
« precyzyjne sterowanie praca urzadzen
napowietrzajgcych,

» przestrzeganie rezimu ®
technologicznego,

» Uzyskiwanie oszczednosci Sen co
energetycznych,

« rejestracja wynikow pomiarow we ISl {
wilasnej pamieci, ... by lepiej zna¢ srodowisko
« utrzymywanie cech metrologicznych
w strefie napowietrzania
drobnopecherzykowego
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Mikroprocesorowy przetwornik
pomiarowy IOMm

Przetwornik IOMm  wspodipracujacy z
sondj tlenowg OS polaczong ze specja-
lizowanym przedwzmacniaczem tworzy
zintegrowany, wielofunkcyjny tlenomierz
z rozbudowanymi uktadami sterowania
sytemami zewnetrznymi.Przyrzad posia-
da wbudowany czujnik cisnienia atmo-
sferycznego kompensujacy wplyw tego
cisnienia na pomiar zawartosci tlenu a
takze analogowe wejscie pradowe sfu-
zace do podigczenia konduktometru,
ktérego sygnat moze kompensowac
wplyw zasolenia. Kompensowanie wply-
wu temperatury z mozliwoscia ciggtego
jej pomiaru i jednoczesnego pokazy-
wania jej wartosci na wyswietlaczu do-
petniaja funkcji zwigzanych z pomiarem
tlenu. Dwa izolowane galwanicznie wyj-
Scia napieciowe/pradowe z mozliwoscig
wyboru rodzaju sygnatu wyj$ciowego
oraz programowania zakresu pomiaro-
wego, dwa przekazniki alarmowe,
maksymalnie cztery przekazniki o swo-
bodnie programowanych progach za-
dziatania, wyjscia cyfrowe RS 232 lub
RS 485 - oferujg szerokie mozliwosci
posredniego lub bezposredniego stero-
wania procesami technologicznymi. W
przyrzadzie zastosowano nowoczesnie
rozwigzany zasilacz impulsowy sku-
tecznie filtrujacy elektryczne zaklécenia
przemysfowe. Zegar czasu rzeczywi-
stego oraz wiasna pamigé tlenomierza
pozwalajg na automatyczne zbieranie i
przechowywanie wynikow pomiaréw, z
zapamietaniem daty i czasu ich wykona-
nia, zawartosci tlenu, temperatury, zaso-
lenia i cisnienia atmosferycznego.

Przyjazne dla uzytkownika oprogramo-
wanie, przejrzysta klawiatura, dwu-
linijkowy, alfanumeryczny wyswietlacz w
potaczeniu z eleganckim rozwigzaniem
plastycznym obudowy, dopetniaja pet-
nego komfortu pracy z uzytkowania tego
przyrzadu, skonstruowanego z peing
znajomoscig zagadnien techniki pomia-
rowej.

Specyfikacja techniczna tlenomierza

Zakres pomiaru

Wyswietlacz

Doktadno$¢ pomiaru stezenia tlenu
Kompensacja temperatury
Kompensacja cisnienia
atmosferycznego

Kompensacja zasolenia

Pamieé¢ wewnetrzna
Wejscia analogowe

Wyjscia analogowe

Wyjscia cyfrowe
Przekazniki

Warunki pracy

Zasilanie

Pobér mocy

Klasa ochronnos$ci obudowy
Wymiary

Masa

nasycenia: 0 - 200 % O,

stezenia: 0 - 20 mg/dm® O,
temperatury: 0 - 40 °C

alfanumeryczny, podswietlany LCD 2 x
16 znakow

13 % wartosci mierzonej + jedna cyfra
0-50°C

600 - 800 mm Hg (automatyczna)

0-20.0 g Cl'/dm’® (automatyczna

z konduktometru lub manualna

z klawiatury)

2000 wynikéw pomiarow

- 1 do podigczenia przedwzmacniacza
sygnatu czujnika

- 1 do podiaczenia pradowego (4-20 mA)
sygnatu wyjsciowego
z konduktometru, do kompensacji
wskazan tlenomierza w zaleznosci
od zasolenia

- 1 lub 2 niezalezne, izolowane
galwanicznie, o ustawianym zakresie
tzn. - albo pradowe (4-20 mA, 0-20 mA,

0-10 mA)

- albo napieciowe (0-5 V, 0-10 V),
obydwa z programowanymi
zakresami pomiarowymi,

z opcjami do pomiaru zawartosci
tlenu lub temperatury
RS 232 i (opcjonalnie) RS 485
2 do sygnalizacji stanow alarmowych
("LOW" i "HIGH"),
4 (opcjonalnie) z zestykami przetacznymi
(obcigzalnosc zestykow max. 8 A,
250 V AC)
Temperatura otoczenia -10 °C + 50 °C
Wilgotnosc wzgledna 10 - 95 %
220 V/50 Hz AC +15 %
15 VA max.
IP 65
(szer. x wys. x gt.) 220 x 184 x 110 mm

2 kg

Specyfikacja techniczna czujnika tlenowego

Cela pomiarowa

Material katody/anody
Elektrolit

Membrana

Wymagana predkos¢ przeplywu
Czas odpowiedzi [T90]
Dryft sygnatu

Sygnat wyjsciowy
Kompensacja temperatury
Materiat korpusu

Max. dlugos¢ kabla

Ogniwo Clark'a
Pt/Ag

Roztwor KCI
Kompozytowa (nie wymagajaca czyszczenia)
=7 cm/s

<40s

< 3 % na 30 dni
pradowy
5-40°C

PVC

do 400 m




STEROWANIE
SYSTEMAMI
NAPOWIETRZANIA

' REJESTRACJA
CZUJNIK PRZED - TLENOMIERZ WYNIKOW
TLENOWY WZMACNIACZ PRZEMYSLOWY POMIAROW
SYGNALIZACJA
STANOW
ALARMOWYCH
Opis systemu
Mikroprocesorowy system pomiaru tlenu i przetwarzajacy go na  wybrane - wysiegniki utatwiajace montaz tych

rozpuszczonego przeznaczony jest do
pracy ciagle] w przemystowych waru-
nkach zmiennego stopnia natlenienia
medium mierzonego, np w oczyszczalni
Sciekow.

W skitad systemu wchodzg nastepujace
zasadnicze elementy:

- czujnik tlenowy OS generujacy sygnat
elekiryczny o wartosci odpowiadajace)
stezeniu tlenu rozpuszczonego,

- przedwzmacniacz P-IOMm umie-
szczony w obudowie o stopniu ochro-
nnym IP 65, wzmacniajacy ten sygnat do
wielkosci umozliwiajace] jego przesy-
tanie przewodem na odlegtos¢ do 400 m,.
-  przetwornik mikroprocesorowy

jednostki wagowe (mg/l) lub stezeniowe
(% nasycenia), okreslajgce zawartosc
tlenu rozpuszczonego, umozliwiajacy
takze sygnalizacje standow alarmowych,
sterowanie urzadzeniami napowietrza-
jacymi (aeratory, szczotki, dmuchawy),
rejestracje  wynikow pomiarow na
urzadzeniach zewnetrznych Ilub we
wiasnej pamieci, 1 in.

Poszczegdlne czesci skltadowe systemu
chronione sg oprzyrzadowaniem doda-
tkowym utatwiajgcym ich eksploatacje
i zabezpieczajacym przed uszkodze-
niami, w skiad ktérego wchodza:

- glowice przemystowe chronigce
umieszczone w nich czujniki i przed-

IOMm odbierajacy ten sygnat wzmacniacze,

E 0301 E 0304 E 0305

L-2m L-05m L-06m

E 0302

L-15m

E 0303

L-1m y

@50mm @ E5mm @50mm
Glowice przemystowe
W celu ochrony czujnika tlenowego przeplywie i stalym poziomie lustra
przed uszkodzeniami mechanicznymi medium) nurnikowa (E0305 - do

oraz w celu utatwienia jego montazu na
obiekcie SENCO oferuje typoszereg
glowic. Glowice wykonane sa z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie
wiekszosci zwigzkow chemicznych oraz
osadzanie sie osadow biologicznych.
W zaleznosci od typu obiektu stosuje
sie glowice zanurzeniowe (E0301 -
E0303, do =zbiornikow o burzliwym

zbiornikow o fagodnym przepiywie
i poziomie lustra obnizonym w stosunku
do nabrzeza na odleglos¢ wiekszg niz
1,8 m) lub glowice (E0304) stosowang
do zbiornikow o ruchomym lustrze
Sciekow lub wody (np. w oczyszcza-
Iniach sciekow typu OBRA). Wszystkic
glowice (z wyjatkiem EO0304) przystoso-
wane sg do zamontowania na nich

glowic, dobierane do
warunkow obiekiu,

- szafki ochronne chronigce przetwoniki
przed wplywem czynnikow atmosfe-

rycznych.

istniejacych

przedwzmacniacza. W przypadku
gtowicy E0304 przedwzmacniacz
montowany jest do bariery przy
pomoscie.Produkowane sg  rowniez
glowice nietypowe, dopasowywane do

réznych wymagan odbiorcow.




Wysiegniki

W celu dogodnego montazu glowicy na
obiekcie oraz poézniejszej eksploatacji
systemu, SENCO dostarcza wysiegniki
w réznych wykonaniach. Wszystkie
wysiegniki wykonane sg ze stali nier-
dzewnej co sprawia, ze nie ulegajg one
niszczacym wplywom atmosfery, nie
wymagajg konserwacji a ich konstrukcja
utatwia zarowno montaz jak i demontaz
glowicy. Wysiegniki mogg by¢ monto-
wane na nabrzezu zbiornika betonowego
za pomoca kotkow rozporowych lub przy
pomoscie metalowym za pomoca Srub.
W celu prawidiowe] kompletacji nalezy
przestrzegac nastepujgcege zestawie-
nia:

Produkowane sg rowniez wysiegniki
nietypowe, dopasowane do réznych
wymagan odbiorcow.

- wysiegnik E0340
przeznaczony jest do montazu glowic
zanurzeniowych o di. 2,01 1,5 m giownie
na obrzezach zbiornikdw. Zasieg ramie-
nia wynosi 1,8 m,

- wysiegnik E0341

przeznaczony jest do montazu glowicy
nurnikowej na obrzezach zbiornikow lub
przy pomostach. Zasieg ramienia wynosi
1,8 m a diugos¢ czynna tancucha 3,5 m,

- wysiegnik E0342

przeznaczony jest do montazu glowic
zanurzeniowych o dt. 151 1,0 m przy
nabrzezach | pomostach, zwlaszcza tam
gdzie nad glowicg przesuwajg sie
ruchome elementy (np. oczyszczalnie
sciekow typu BIOOXYBLOK),

- wysiegniki E0343 i E0344
przeznaczone sg do montazu glowic
zanurzeniowych w obrebie pomostow
lub przy nich, szczegolnie w miejscach
gdzie jest malo miejsca (np. oczy-
szczalnie sciekéw typu BIOBLOK),

- wysiegnik E0345
przeznaczony jest do montazu glowicy
E0304 na zbiornikach o ruchomym
lustrze cieczy (np. oczyszczalnie scie-
kow typu OBRA).
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Szafka ochronna

Wystepujace czasem niekorzystne .chroni miernik nie  utrudniajac
warunki lokalne, uniemozliwiajgce jednocze$nie dokonywania odczy-
umieszczenie tlenomierza w pomie- téw. Wykonywana jest ona w dwéch
szczeniu, kompensowane mogg by¢ wielkosciach, do zamontowania jed-
zastosowaniem szczelnej (IP 54), nego lub dwdch tlenomierzy.
estetycznej szafki ochronnej, zabez-

pieczajgcej miernik przed wptywem

czynnikow atmosferycznych. Szafka

taka, wykonana z tworzywa sztu-

cznego o duzej odpornosci, wzmo-

cnionego widknem szklanym i zao-

patrzona w duze okno, skutecznie

Listwa zaciskowa

Estetyczna, dwurzedowa, wygodna -1 przepust dla przewodu zasila- czujnika o $rednicy zewnetrznej
w montazu listwa zaciskowa. jacego o srednicy zewnetrznej 4 -8 mm.

Maksymalne pole przekroju zyt 6-12 mm,

montowanych przewodéw - 1,5 mm’. - 4 przepusty dla przewoddw

Do wprowadzenia kabli do przetwo-  sterujgcych o srednicy zewnetrznej

rnika przeznaczone sg nastepu- 5-10 mm,

jace przepusty: - 1 przepust dla przewodu od
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Sposo6b zamawiania elementéw systemu:

ELEMENTY PODSTAWOWE

1. przetwornik

Wyjscia analogowe
- 1-jedno
-2 -dwa

Wyjscia cyfrowe
r0-RS 232
F1-RS 485

Przekazniki

0 - brak

1 - jedna para
2 - dwie pary

%F ¥
TLENOMIERZ |0Mm - = = np. TLENOMIERZ I0Mm - 1.0.0
2. czujnik tlenowy typ OS - 3t (nr katalogowy S1003)

Przy zamawianiu podac typ glowicy, w ktérej ma by¢ umieszczony czujnik. SF C{ZU_JNI; TLENOWY 51003
a owIC m
3. przedwzmacniacz P-IOMm (nr katalogowy M1361) ; ’

Dostarczany do zabudowy na glowicy, z 20 m kablem. W przypadku np. PRZEDWZMACNIACZ M1361
zamawiania wigkszej ilosci kabla nalezy podac jego diugo$é (max. 400 m). z kablem 100m
4. glowica: 1 - zanurzeniowa diugosci 2,0 m

2 - zanurzeniowa diugosci 1,5 m
3 - zanurzeniowa diugosci 1,0 m
4 - plywakowa
5 - nurnikowa

GLOWICA E030 np. GLOWICA E0305

AKCESORIA

1. wysiegnik
Zastosowanie zgodnie z zamieszczonymi ilustracjami.

0 - dla gtowic zanurzeniowych E0301 i E0302

1 - dla glowicy nurnikowej E0305

2 - dla glowic zanurzeniowych E0301, E0302, E0303
3 - dla glowic zanurzeniowych E0301 i E0302

4 - dla gitowic zanurzeniowych E0301 i E0302

5 - dla glowicy E0304

WYSIEGNIK E034 np. WYSIEGNIK E0341

2. szafka ochronna SKO
Do zamontowania tlenomierzy na wolnym powietrzu

0 - do zabudowy 1 tlenomierza
1 - do zabudowy 2 tlenomierzy

SZAFKA SKO E032 np. SZAFKA E0320

senco

Przedsiebiorstwo Innowacji Technicznych i Technologicznych Sp. z 0.0. ul. Adama Asnyka 23/1, 51-143 Wroctaw
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